GVN-30 11062004

Gulvvarmesystem
Gulvvarmefordeler

Teknisk beskrivelse

Roth Gulvwvarmefordeler, med eller uten vann-
mengdemalere, er en hgykvalitets fordeler produ-
sertav Roth.

Gulwarmefordeleren leveres ferdig sammensatt for
2 til 12 avgreninger som handregulert og forbe-
redt for montering av reguleringsmotorer.
Gulwarmefordeleren inneholder alle nadvendige
ventiler og beslag m.m. som skal brukes for a
regulere et moderne gulwarmeanlegg.

Roth Gulvwarmefordeler kan leveres i to utfarelser,
med og uten vannmengdemalere. Vannmengde-
maleren har en skala fra 0,1 I/min til 6 I/min.
Vannet i systemet har ikke direkte kontakt med
malerne, hvilket eliminerer risikoen for avleiringer
pa malerglasset.

Roth Guiwarmefordeler bestar av en kraftig korro-
sjonsbestandig messingprofil, 30 mm dyp- og
27,5 mm sideforskjavet tur- og returfordeler med
2 - 12 avgreninger. Fordeleren er forsynt med 1"
gjenge i begge ender, sa tilslutning kan skje valgfritt.

Turfordeleren er forsynt med forinnstillings- og
avstegningsventiler, med en ¢/c avstand pa 55 mm.

Returfordeleren er forsynt med integrerte regule-
ringsventiler med handtak/beskyttelseskappe,
forberedt for montering av reguleringsmotorer,
med en ¢/c avstand pa 55 mm.

Flere gulwarmefordelere kan kombineres til flere
enn 12 kretser avhengig av behov.
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Tekniske data

Roth Gulvvarmefordeler uten vannmengdemalere.

NRFnr. ....... Antall avgreninger ........... Total Igd. mm
8370201 25tK i 185
8370202............. 35K i 240
8370203.............. St oo 295
8370204.............. 5StK oo 350
8370205.............. 6 STK i 405
8370206.............. 7 StK i 460
8370207 ... B StK i 515
8370208.............. 9 StK i 570
8370209........... TOSK oo, 625
8370211 TSR o, 630
8370212 T2StK oo, 735

NRFnr. ....... Antall avgreninger ........... Total Igd. mm
8370213 2StK i 185
8370214.............. 3StK i 240
8370215.............. Atk oo 295
8370216.......c.... 5StK toii 350
8370217 e, 6 STK i 405
8370218 e 7 StK i 460
8370219, B StK i 515
8370221 ... 9 StK i 570
8370222............ TOSK oo 625
8370223............ TSR i, 630
8370224........... T2StK oo, 735
Gjenge pa Fordelerrar .........cccooeiiviiiiiiiiie 1" inv
Materiale ..o messing
Differansetrykk .........ccccocveeiin Max. 20 Kpa (2mVs)
Driftstemperatur ..........c.cooovveviiiiiiiiiice e 90°C
DriftstrykK ......ooooeii e 10 Bar
Antall tilslutninger ............ccccooooiiinnn, 2 - 12 kretser
Gjenge pa tilslutninger ...........c....c....... EURO 3/4" utv
Gjenge til motorer ..........ccc.cceei. M30 x 1,5 mm utv

OpPheNng ......coooveeeiieiiiiieee Galvanisk forzinket

Leveringsomfang

Gulvvarmefordeleren leveres komplett i pappeske montert i
opphengningsbeslag med gummidempning samt monte-
ringsskruer.

Koblinger inngar ikke i leveransen men kan leveres til alle
aktuelle Roth Gulvvarmerer etter gnske.

Vedlagt folger ogsa et sett merkelapper med rombeteg-
nelse til oppmerkning av kretsene pa fordeleren.

Tilbehor

Til Roth Gulvvarmefordeler kan det leveres et bredt til-
behgrs program.

Roth Gulvvarmeshunt monteres direkte pa fordeleren,
NRFnr. 8370421 Roth Fordelershunt-22
NRF nr. 8370422 RothFordelershunt-15
NRF nr. 837 0423 Roth Fordelershunt- 28

NRF-nr. 8370127 Roth Fordelerkupling 12 mm
NREnr. 8370128 Roth Fordelerkupling 16 mm
NREnr. 8370681 Roth Fordelerkupling 20 mm

NRFnr. 8370138 Roth Endestykke 1"
NRFnr. 8370261 Roth Kuleventil 1“
NRF nr. 8370266 Roth Kretslokk 3/4"

Roth Fordelerskap i stal, utvendig hvitlakkert,
forinnbygging,

NRFnr. 8370241 Roth Fordelerskap INB - 550
NRFnr. 8370242 Roth Fordelerskap INB - 800
NRFnr. 8370243 Roth Fordelerskap INB- 1150

Roth Fordelerskap i stal, utvendig hvitlakkert,

for utvendig montering,

NRF nr. 83702 44 Roth Fordelerskap UTV - 550
NRFnr. 8370245 Roth Fordelerskap UTV - 800
NRFnr. 8370246 Roth Fordelerskap UTV - 1150

Roth Fordelerstativ, brukes hvor det enda ikke er noen
vegg a sette fordeleren opp pa,

NRF nr. 8370145 Roth Fordelerstativ

Monteringsveiledning

Forinnstilling av vannmengden i de enkelte kretser kan
kun foretaes pa turfordelerrgret. Ved levering er vann-
mengdemalerene og ventilene helt dpne.

Innregulering av de enkelte vannmengder, samt utluftning
av kretsene utfares som beskrevet i monteringsveiledningen
som fglger med fordeleren ved levering.

Hvis var tekniske avdeling har laget en beregning pa
det gjeldende anlegg, anvendes disse forinnstillings-
verdier ved innstilling av fordeleren.



