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Roth Floorfix® 

Systemplate for tilførsels strekk

Beskrivelse
Roth Floorfix® plater leveres i pakke a 6 m2. Roth Floorfix® 
platene er laget av gjennomsiktig polypropylen (PP). 
Platene avgir ikke gasser eller tungmetaller som gir negativ 
påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning. 

Platen er bygget opp i en sandwich konstruksjon med en  
luftspalte, som isolerer uønsket overskuddsvarme.

Roth Floorfix® platene legges i de sonene der hvor det er flere 
tilførselsrør og man ønsker å isolere bort varmen fra 
tilførselsrørene. 

For å bruke Roth Floorfix® platene må man skjære seg ned i Roth 
Original Tacker® platene slik at gulvvarmerørene kan legges ned 
i Roth Original Tacker® platene. Deretter legges Roth Floorfix® 
platen ovenpå.

Roth Floorfix® platene er gjennomsiktige slik at man kan se hvor 
tilførselsledningene til de forskjellige gulvvarmekursene går.  
Siden man kan se rørene under platene vil man ikke skade  
rørene med festeklipsene ved eventuelt rør over platene.

Produktfoto
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Roth gulvvarmesystem

Roth Original Tacker® systemplater Roth Original Tacker® systemruller Roth Floorfix®

NRF. nr 837 00 05  837 00 06 837 00 07 837 00 08 837 00 12 837 00 13

Betegnelse:
25-2 EPS DES sm**

WLG 045
30-2 EPS DES sg**

WLG 040
25-2 EPS DES sm**

WLG 045
30-3 EPS DES sm**

WLG 045
35-3 EPS DES sm**

WLG 045
30-2 PP, 6 m2

Mål (mm) L x B x H: 1.000 x 1.000 x 25 1.000 x 1.000 x 30
1.000 x 12.000 

x 25
1.000 x 10.000 x 30

1.000 x 9.000 
x 35

1.000 x 1.030 x 2   

Materiale: EPS DES sm EPS DES sg EPS DES sm EPS DES sm EPS DES sm

Varmemotstands-
evne m2 K/W:

0,56 0,75 0,56 0,66 0,77 -

Trinnlydsforbedring 
iht. DIN 4109 dB*:

28 28 28 29 29 -

Trinnlydsforbedring 
iht. EN ISO 10140-
serien

- - 25 dB ΔLnw - - -

Isoleringsevne  
 λ W/m K:

0,045 0,040 0,045 0,045 0,045

Densitet kg/m³: 12 12 12 12 12

Trykkstyrke kN/m2: 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 -

Motstandsevne over 
for bøying kPa: 

50 50 50 50 50

Dynamisk stivhet iht. 
DIN 18164 del 2 MN/m3:

20 20 20 15 15 -

Forpakningsenhet: 15 m2 15 m2 12 m2 (rull) 10 m2 (rull) 9 m2 (rull) 6 m2

Bruksområde:

Til isolering med trinnlydsdemping under 
støp/avrettet gulv.

Beboelse, kontorer, arbeidsområder og 
møtelokaler som brukes til forsamling av 
personer (klasserom, restauranter, teatre, 

museer, konsertsaler etc.)

Til isolering med trinnlydsdemping under 
støp/avrettet gulv.

Beboelse, kontorer, arbeidsområder og 
møtelokaler som brukes til forsamling av 
personer (klasserom, restauranter, teatre, 

museer, konsertsaler etc.)

Til isolering i de 
sonene hvor man 
ønsker å isolere 

bort uønsket varme 
fra tilførselsrør.

Ytterligere isolering 
anbefales

Etasjeskille i mot op-
pvarmede rom med 

samme bruk  
DIN EN 1264

Ytterligere isolering 
anbefales

Etasjeskille i mot 
oppvarmede rom 
med samme bruk 

DIN EN 1264

Fremstillet iht.: DIN EN 13163 DIN EN 13163

Brannklasse iht.  
DIN 4102-1:

Class2 E - Polymer FR flammehemmende 
(Ingen HBCD tilsatt)

Class2 E - Polymer FR flammehemmende 
(Ingen HBCD tilsatt)

B2

Temperaturbestandig: 80°C 80°C

Folielag: Armeret folielag iht. DIN 18560 Armeret folielag iht. DIN 18560
Gjennomsiktig 

materiale

Overlapping i mm: 30 mm klistrende overlapp 30 mm klistrende overlapp

Materialeklasse: B2 DIN EN 13501-1 Klasse E B2 DIN EN 13501-1 Klasse E

CE merket produkt:

EN 13163 - L(3) - 
W(3) - T(0) - S(5) 

-P(10)-BS50 - DS(N)5 
- SD25/30/35 - CP2/3  

EPS EN 13163 - T4 -
 L1 - W1 - S1 - P3 - 

BS50 - DS(N)5 - SD 
30/20 - CP2  

EN 13163 - L(3) - W(3) - T(0) - S(5) - P(10) - BS50 - DS(N)5 - 
SD25/30/35 - CP2/3  

-

Røravstand C/C: Variabel Variabel

*Opplysninger basert på harde gulv på massivt underlag og betong med en  
masse > 70kg/m2, 41 mm betong/avrettingsmasse.
Bemerk at enhver form for endring av ovenstående konstruksjons belastning,  
skal kontrolleres og godkjennes av en byggingeniør
**(DES Sm) = Isolasjon med middel komprimering DIN EN 13163
**(DES Sg) = Isolasjon med lav komprimering DIN EN 13163

*Opplysninger basert på harde gulv på massivt underlag og betong med en 
masse > 70kg/m2 , 41 mm betong/avrettingsmasse.
Bemerk at enhver form for endring av ovenstående konstruksjons belast-
ning, skal kontrolleres og godkjennes av en byggingeniør
**(DES Sm) = Isolasjon med middel komprimering DIN EN 13163
**(DES Sg) = Isolasjon med lav komprimering DIN EN 13163

Roth Floorfix®
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