Roth

Roth Quickskap* 550 mm, maxi med membranfolie

Roth Quickskap* 550 mm, maxi med membranfolie
Godkjent for montering i vat sone

Roth Quickskap™ 550 mm, maxi med fabrikklimt membranfolie
brukes sammen med Roth fordelere til sanitaer, varme og kjgle-
anlegg.

Skapet er godkjent direkte til bruk sammen med et bredt utvalg

av Sintef godkjente tettsjikts- systemer og omfatter en TGA samt
testet iht. ETAG 022 Annex A for montering i vatromsvegg. Det
vanntette skapet er sammen med Roth MultiPex® rgrsystem ogsa
godkjent etter NT VVS 129. Skapet har ferdigmonterte, vanntette
giennomfgringer i topp/bunn og knock out hull for tilfgrsel i
sidene. De spesialdesignede, trekkfaste gjennomfgringene gir en
enkel og sikker montering av varergrene.

Alle Roth’s Quickskap har ingen staldeler som kan komme i kontakt
med vann, derfor ingen korrosjonutfordring. Roth Quickskap™

550 mm, maxi med fabrikklimt membranfolie kan monteres som et
standardskap, eller med dgr og ramme i lakkert stal der det krever
en fin finish.

Teknisk beskrivelse

Roth Quickskap™ 550 mm, maxi med membranfolie er produsert i
ABS plast i fargen hvit RAL 9010 med dgr og as. Quickskapet har
en mekanisk paliming av membranfolien fra fabrikk som er en
tre-lags vanntettingsmembran. Skapet leveres i bredden

550 mm og en hgyde pa 550 mm. Dybden i skapet er 145 mm slik

som maxi + skapet. Det vanntette skapet leveres med ferdig mon-
terte Quicknippler til glatte/varergr i topp og bunn. Knock out hull
for tilfgrsel i sidene. I tillegg folger det med Roth Quick klammer
for montering av alle typer Roth fordelerrgr og overlgp i 25 eller
28 mm for drenering. Skapet kan handtere opp til 4 fordelere med 13 49 gg g ‘é’ o
13 kurser eller etter individuell tilpassing. Skapets bakvegg er en
spesialutviklet perforert plate med hull for & gjgre monteringen av ' |50
fordelerne sa fleksibelt som mulig sammen med Quick-klammerne. 145|| ©) @ ;’2
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Som ekstra tilbehgr kan man kjgpe en justerbar, lakkert metall- (b) @)
ramme med dgr i fin finish.
Bruksomrader - Bl -
» Gulvvarmeanlegg
» Saniteeranlegg |
» Radiatoranlegg ™
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Tekniske data
Roth Quickskap* 550 mm, maxi med membranfolie
550 x 550 x 145 mm
NRF nr: 511 8171 H
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*Ved bruk av Roth Quick nippler med NRF nr. 511 82 24 kan 42 mm varergr brukes og Roth Quick nippel - -

NRF nr. 511 82 65 kan 40 mm Alu-LaserPlus® ror brukes. B



Roth MultiPex®

Roth Quickskap* 550 mm, maxi med membranfolie

Bruksomrade: Rer-i-rer system
Materiale skap: ABS Plast ‘_l:
Materiale nippler: TPE/PA6
Materiale membranfolie: Polypropylene og
polyethylen O
Maksimalt antall KV: 7 stk
Maksimalt antall VV (m. VVS): 6 stk
Dimensjon nippler (sma): 16 - 28 mm
Dimensjon nippler (store): 25-34 mm

Skapet leveres med:

Plastdgr, nippler i topp og bunn (i alt 38 stk), fordelerfester,
overlgp for drenering, fabrikk- limt membranfolie, plastpose for
beskyttelse.
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Tilbeher: '—L

Dgr, ramme og nippler til Roth Quickskap"' 550 mm, maxi med
membranfolie

Dgr og ramme er justerbart og kan monteres direkte i Quickskapet
med en avstand pa O - 60 mm. Ved dypere skapsmontering kan
d@r og ramme monteres fast i stendere.

Tekniske data
Roth dgr/ramme
550 x 550 mm
NRF nr. 511 81 24

Tilbehgr

Roth Quick nippler
16 - 28 mm

NRF nr. 5118119

Roth Quick nippler
25-34 mm
NRF nr. 511 81 21

Roth Quick nippler
40 mm
NRF nr. 511 82 65

Roth Quick nippler
42 mm
NRF nr. 511 82 24

Roth ramme/dgr stgrrelse/mal B H D
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