
Roth forkrommede ventiler

Teknisk beskrivelse
Roth albue/rettnippel med kuleventil brukes i Roth MultiPex® 
System og er tilpasset installasjon sammen med Roth QuickBox®.
Alle områder som albuen er i kontakt med vann er laget av 
CW602N messing.
O-ringer er laget av EPDM. Forkrommet overflate.
Versjoner med tilbakeslagsventil laget av POM.

Beskrivelse
Roth forkrommede albuer/rettnippel med kuleventil er laget av 
messinglegering CW602N og er SINTEF godkjent med PS1773, som 
tillater produktene bruk i tappevann, varme- og kjøleinstallasjoner.

Merking av produkter  
CR – PN10 – DN10 
Produksjonsuke/år

Materiale 
Kropp: 	 CW602N 
Nippel/gjenge: 	 CW602N 
Kule: 	 CW602N 
O-ring: 	 EPDM 
Håndtak: 	 ABS 
Tilbakeslagsventil: 	 POM 

Godkjenning 
ETA Denmark - VA 1.51/19556 
DK - GDV 03/00072 
DK - GDV 03/00206 
SE - KIWA TYPGODKÄNNANDE 0446 
NO - SINTEF PS1773 

Tekniske data 
Gjenger 	 ISO 228-1 
Maks. trykk: 	 PN 10 
Maks. temperatur: 	 95°C 
Tilbakeslagsventil: 	 DN10

Dimensjoner
Roth kombikran ½” x ⅜” x ¾” med to uttak
og ventiler		  511 83 96
Roth albue ½” x ½” med avstengning 	 511 83 95
Roth rett nippel ½” x ¾” utv. gj. med avstengning 	 511 83 04
Roth albue ½” x ⅜” med avstengning	 511 83 75
Roth albue ½” x 10 mm med avstengning	 511 83 06

Tilbehør 
Rosett ø75: 	 CW509N 
Skum foam: 	 PE 
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MERK FØLGENDE! 
Når det brukes rosetter med dreneringshull,
er det viktig at hullet vender nedover
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