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MultiPex®
rgrsystem

- et komplett
rgrsystem for
varme, sanitaer
og kjgleanlegg

Med Roths MultiPex® system far du:

» Rask og enkel montering i hele arbeidsprosessen

» Et komplett system som oppfyller de strengeste krav i Norden (TEK 10)
» Teknisk Godkjenning, TG 2556

» Vannskadesikker lgsning med vanntett Quickskap og rer i rgr lgsning

» Gratis support fra var tekniske avdeling

German quality since 1947
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MultiPex® rgr i rgr system
- for varme, sanitar - og kjgleanlegg

MultiPex® rgret leveres i dimensjonene 12 x 2,0 mm, @

15x 2,5 mm, 18 x 2,5 mm, 22 x 3,0 mm, 28 x 4,0 mm og - RU/H-'
Doy,

32 x 4,4 mm, og kan brukes til bdde varme, kjol- og sanitaer. % —_—

Innstikkoblingene gjor det enkelt & samle systemet uten

bruk av dyrt verktgy og det er mulighet for & skille koblingen
igjen. Selv etter 50 ar har et MultiPex® rgr en sikkerhetsfaktor
som strekker seg langt over normalkravet for et pex rar.
Kontinuerlige tester utfgres i henhold til DIN 16892.

Mtng,®

MultiPex® rgr

> Lang holdbarhet

> Stor varmestabilitet. Tillatt driftstemperatur opp til 70°C
(kortvarig 95°C), ved et driftstrykk pa 10 bar

> Lave trykktap, ingen avleiringer og ingen galvanisk eller kjemisk taering

> Taler “byggeplasshehandling”

> Taler direkte innstgping i betong

> For rehabilitering, 20 mm varergr

> Stor fleksibilitet som gjor det enkelt & jobbe med, ogsa i kulde
> Diffusjonstett i henhold til DIN 4726

> VA-godkjent 1.14/18077 til 95°C ved 10 bar

> Systemgodkjent i henhold til NT VVS 129

QuickBox @

- den originale tette vegghoksen

> Vegghoks, leveres som enkel og for platevegg komplett
> Helstapt, tett og gjennomsiktig for inspeksjon
> Tilkobling av 12, 15 og 18 mm MultiPex® rgr i

20, 25 eller 28 mm varergr
> Ferdig plugget for trykkpreving o
> Leveres komplett med stottehylse, tetningsflens og festebrakett
> 2 enkle settes sammen til en dobbeltboks

> Enkel montering i stender, tilleggsutstyr
> Ingen spesial - eller monteringsverktgy

Fleksibel skinne til Roth QuickBox

> Brukes som spikerslag til de fleste veggbokser

> De fleksible skinnene er universale og kan lett
tilpasses stendere

QuickBox nipler og albue

> Leveres i flere varianter og dimensjoner med
og uten avstengning

> Fds som albue, rett nippel, samt med og
uten avstengning

> Passer sammen med Roths QuickBox

> Rask og enkel montering




Roth Quickskap
- Teknisk Godkjenning, TG 2556

Komplett skap i plast @
> Skapet leveres komplett med gjennomfgringer,
overlgp og gumminippler som dekker alle
dimensjoner av varergr fra 20 - 42 mm
> Valgfri montering av fordeler
> Sprutdeksel med dgr og las
> Dgr og ramme i stal, leveres separat
> Fleksible klammer til fordeler

> Roths vanntette skap er sammen med Roth MultiPex®
godkjent etter de strengeste krav for tette og sikre
vanninstallasjoner: NT VVS 129

> 550 mm skapet leveres ogsa som Roth Quickskap+550 mm, maxi som er en
ekstra dyp utgave med bedre plass til tekniske installasjoner.

Sikkerhet

> Du sikrer bygg mot lekkasjer i rgropplegget

> Stgrre trygghet for kunden

> Erinstallasjonen utett fgres vannet ut i skapet og mot avlgpet i gulvet, noe som gir
sikkerhet mot vannskade ved fordeleren

IS fordeler ®

> Produsert i avsinkningsfri messing

> Fordelerrgr i 22 mm med muffe/spissende
> 2 fordeleri 12, 15 0g 18 mm

>3 fordeler i 12 0g 15 mm

> Singel fordeler i 12, 15 og 18 mm

> Kryssi15 mm

> Kryss singel 12, 15 og 18 mm

> Kuleventil i 15, 18 og 22 mm

> Albue med reduksjon i 12, 15 og 18 mm

> Roth vannmalerkobling IS 22 x 3/4” rett

> Roth vannmalerkobling IS 22 x 3/4” albue
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Roth Quickskap+ 550 mm, maxi

med premontert membranfolie

Roth har videreutviklet vart kjente og godt likte
Quickskap!

Roth Quickskap+ 550 mm, maxi med premontert
membranfolie har en helt ny og sikker tetningslgning
enn noen andre skap pa markedet. Membranfolien er
limt fra fabrikk som gir en 100 % tett og vannskade-
sikker overgang fra skap til tett sjikt.

Skapet er Sintef godkjent for montering i vat sone.
Roth QuickSkap+ 550 mm, maxi med membranfolie
NRF nr.: 511 81 71.

Roth vannmalerskap
- Universal eller til innbygning i

vegs

> Vannmalerskapet er universalt og kan brukes som
frittstdende (Universal) eller til innbygning i vegg.
Fordelerfestet i skapet er multi justerbart og gir en
lett og fleksibel montering av alle typer fordelere t}“ t “'n"’ E;. ‘
> Skapene leveres med Roth universal gumminippler
som kan brukes til alle typer rgr (glatte rgr og
varergr) fra dimensjon 10 til 34 mm, samt tilfgrselsrar med varergr opp til 75 mm
> Skapene er produsert med integrert "sprutgardin” som vil lede vannet til den vanntette

bunnen og ut i overlgpet
> Dgr og ramme er pakket separat sa de er beskyttet hvis de fgrst gnskes montert senere i
byggeperioden. Det leveres med en plastpose som kan beskytte skapet under byggeperioden.

Roth skap for vannutkaster

Ett skap for trygg kobling av utekraner

Roth skap for vannutkaster, for innbygging er et vanntett skap som kan brukes sammen med

ulike utekraner, badde med push fitting eller klemfittings.

Roth skap for vannutkaster benyttes til innbygning i vegg og leveres med 10 stk universal-

gumminippler som kan brukes til alle typer rgr (glatte rer og varergr) fra dimensjon

10 til 34 mm. l

Nipplene tilpasses enkelt ulike rerdimensjoner. I

Skal nipplene brukes sammen med varerar,

ma det suppleres med en plasthette til varergr "
1

\

L 28

20 - 28 mmeller 25 - 34 mm.

r

Se mer detaljer i datablad eller i monterings- ‘
veiledningen pa roth-norge.no eller |
rothkatalog.no (NRF nr: 511 81 05). '
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Roth MultiPex® rgr i rgr med 11 Watt
selvregulerende varmekabel

Roth MultiPex® rgr i rgr med 11 watt selvregulerende
varmekabel er beregnet til installasjoner hvor det er behov
for frostsikring av forbruksvann eller varmeinstallasjoner.

Den selvregulerende varmekabelen er limt pd MultiPex®
rgret, sa det sikres god kontakt for best mulig varmeover-
faring. Varergr er godkjent etter nyeste prgvemetode fra
Sintef.

> Direkte frostsikring av vann til maskiner, hytter,
brakker og andre bygninger der det er risiko for frost
> Varergret har 20 mm Roth X-Plus rgrisolering som gir
optimal isolering av installasjonen
> Den selvregulerende varmekabelen leveres ferdig
montert med stikkontakt og endeavslutning
> Roth MultiPex® rgr i rgr med 11 Watt selvregulerende
varmekabel frakobles og kan brukes igjen etter behov
> Leveres i dimensjon 15 mm/28 mm varergr og 22 mm/34 mm varergr.

OBS! Produktet md ikke brukes til drikkevannsinstallasjoner uten Roth termostat til

rir med varmekabel. Ekstern faler skal plasseres direkte mellom pex og varerar.
Termostaten sikrer at det kalde forbruksvannet ikke varmes opp over innstilt temperatur
(anbefalt 6 grader).

Roth termostat til
MultiPex® rgr i rgr X-Plus

Roth termostat til MultiPex® rgr i rgr X-Plus brukes B
til Roth MultiPex® installasjoner hvor man har ‘
montert ror i rer med selvregulerende varmekabel

som frostsikring.

Termostaten er med pa d opprettholde en stabil

temperatur, samt a sikre installasjonen mot

ungdvendig oppvarming/drift.



Hvorfor bruke Roth MultiPex®?

Enkelt

» Lite behov for verktay

» Ett og samme rgr for varme, saniteer og kjgling

» Settes enkelt sammen med push - ferdig montert
» Push i dimensjoner fra 12 til 28 mm

Monteringsvennlig

» Enkle monteringsveiledninger fglger med
» Skapet leveres komplett med alt tilbehgr
» Skapet er lett, laget i ABS plast materiale

Fleksibelt

» Ett og samme rgr for varme, saniteer og kjgling

» Valgfri montering og plassering av fordeler i Quickskap

» Push fittings og push rgrgjennomfgringer for montering av rgr i skap

Komplett
» MultiPex® i dimensjon 12, 15, 18, 22, 28 mm
» Godkjent for 70°C ved 10 bar kontinuerlig, kortvarig 95°C
» Vegghoks for platevegg og murvegg
- leveres komplett med stgttehylse, tetningsflens og festebrakett
» 1S fordeler og fittings
» Quickskap, 400 - 550 - 800 mm
» Quickskap* 550 mm, maxi
» Quickskap - mini
» Teknisk godkjenning, TG Nr. 2556
» @vrig tilbehgr

Kvalitet
» Teknisk godkjenning TG nr. 2556
» Det oppstar ingen korrosjon da fordeler skapet er i plast

@konomisk

» Ett og samme rgr for varme, saniteer og kjoling
» Mindre varelager, god logistikk

» Enkelt for rgrleggeren

» God gkonomi

» Rask montering & tidshesparende

Roth

ROTH NORGE AS
Billingstadsletta 19

1396 Billingstad

Tel. +47 67 57 54 00

E-mail: service@roth-norge.no
roth-norge.no
facebook.com/RothNorge
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