
Living full of energy

Roth gulvvarme 
- systemoversikt 
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Veiviser til Roth gulvvarme

Bygningstyper Bruksområde Konstruksjon Overgulv
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Roth QuickTemp 
ClimaComfort® system X X X X X X X X X X X

Innstøpt i betong med 
systemplater/rørklips 
(det Originale Tacker® 
system)

X X X X X X X X X X X

Betongdekke med 
leggeskinne X X X X X X X X X X X

Innstøpt i betong med 
bindtråd X X X X X X X X X X X

Universal sponplatesystem 
(med spor) X X X X X X X X X

Roth QuickTemp 
Varmefordelingsplater i 
spaltegulv

X X X X X X X X X

Roth QuickTemp 
Compact® system X X X X X X X X X X

Roth QuickTemp 
Universalplate EPS X X X X X X X X X
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Roth X-PERT S5® gulvvarmerør

– Et gulvvarmerør til alle typer gulvvarme

Beskrivelse
Roth X-PERT S5® gulvvarmerør oppfyller alle krav til et gulv-
varmerør. Røret er fleksibelt og enkelt å jobbe med. Røret leveres i 
dimensjonene 10,5 – 16 og 20 mm og passer til alle Roth plate-
systemer og tilhørende fittings.
Roth X-PERT S5® er et 5 lags rør, som har diffusjonssperren midt 
inne i røret, noe som gjør at man ikke får knirk og metaliske lyder 
når rørene brukes i varmefordelingsplatene. 
Produksjonen skjer på egne tyske fabrikker og er kvalitetssikret 
iht. ISO 9001.

Roth PERT S3 gulvvarmerør

– Gulvvarmerør til nedstøpt gulvvarme 

Beskrivelse
Roth PERT S3 gulvvarmerør oppfyller alle krav til et moderne gulv
varmerør beregnet for nedstøping. Røret er fleksibelt og enkelt å 
jobbe med, også i kaldt vær. Røret leveres i dimensjonene 16 og 
20 mm.
PERT S3 er et 3 lags rør som betyr at diffusjonssperren ligger på 
utsiden av røret og derfor kun egner seg for nedstøping.
Produksjonen skjer på egne  tyske fabrikker og er kvalitetssikret 
iht. ISO 9001. 

Tekniske data

X-PERT S5® rør PERT S3 rør

10,5 mm 16 mm 20 mm 16 mm 20 mm

Minste bøyeradius 5 x dia. 5 x dia. 5 x dia. 5 x dia. 5 x dia.

Max. drifttemperatur, °C 70 70 70 70 70

Max. kortvarig temperatur, °C 95 95 95 95 95

Max. driftstrykk, bar 6 6 6 6 6

Vanninnhold, l/m 0,05 0,11 0,21 0,11 0,21

Diffusjonstetthet iht. DIN 4726 DIN 4726 DIN 4726 DIN 4726 DIN 4726

Produsert iht. EN ISO 22391 EN ISO 22391 EN ISO 22391 EN ISO 22391 EN ISO 22391

Mulige leveringslengder: NRF nr. NRF nr. 

70 meter 837 00 14

90 meter 837 00 32

120 meter 837 00 44

200 meter 837 00 15 837 00 34

240 meter 837 00 46

600 meter 837 00 45 837 00 19

650 meter 837 00 35 837 00 18
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Roth QuickTemp ClimaComfort® system

Beskrivelse
Roth QuickTemp ClimaComfort® er et system med lav byggehøyde 
på kun 17 mm, og brukes ved installasjoner på eksisterende eller 
nye boenheter. Systemet er spesielt egnet til våtrom og ved reha-
bilitering av den eldre boligmassen, men passer også svært godt 
til lavenergi og nullutslipps- hus

Roth QuickTemp ClimaComfort® systemet kan installeres på så vel 
gulv som vegg, og kan således brukes som “radiator” i rom hvor 
gulvflaten ikke er stor nok til å dekke rommets varmetap. 

Oppbygningen har en lav vekt og massefylde, noe som gir en 
raskere reaksjonstid enn en tradisjonell støpt konstruksjon.
Til Roth QuickTemp ClimaComfort® systemet benyttes Roth X-PERT 
S5® rør i 10,5 mm.

Roth QuickTemp ClimaComfort® systemet
Kan installeres hvor det ønskes en rask og sikker installasjon med 
lav byggehøyde. Underlaget skal være tørt, trykk- og trekkfast og 
ikke bevegelig. Ved installasjon på eksisterende gulv skal man 
være oppmerksom på at varmetapet nedad i konstruksjonen kan 
være større enn ønskelig. 

Tekniske data

Roth QuickTemp ClimaComfort® systemplate NRF nr. 837 03 25

Innhold 10 stk. systemplater (tilsvarer 7,84 m²)

Mål lengde 1.072 mm, bredde 772 mm, høyde 14 mm

Materiale PET

Rørforbruk C/C avstand på rør 75 mm  = 13,3 m/m² eller
C/C avstand på rør 100 mm = 10,0 m/m²

Tilbehør

Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW NRF nr. 837 03 06

Innhold 25 kg

Forbruk 1,7 kg/mm/m² (29 kg/m²)

Roth QuickTemp ClimaComfort® kantisolering, 25 meter, H: 50 mm NRF nr. 837 03 07

Roth ClimaComfort® kantisolering, 25 meter, H: 160 mm NRF nr. 837 03 16
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Roth Original Tacker® system 

Beskrivelse
Roth Flipfix® systemplaten er et platesystem som er utviklet til  
konstruksjoner hvor man ønsker å støpe ned gulvvarmerørene. 
Platen er laget i et sterkt PP materiale i 2 mm tykkelse, og måler 
5 x 1 meter. Roth Flipfix® systemplatene kan legge på en isolering 
av EPS eller hard mineralull som er til nedstøping. Når man legger 
ut platene så limes de med en overlappende limkant. Etter alle 
platene er lagt så MÅ man tape over alle skjøter med tape til Roth 

Orginal Tacker® plater, (NRF nr. 837 0061) slik at ikke avrettings-
massen flyter imellom. Det skal også brukes kantisolering for å ta 
opp ekspansjon i gulvet mot f.eks. vegger. 
Man bruker festeverktøy til å krampe fast festeklipsene i Flipfix® 
platen. Festeklips brukes for å klamre og holde rørene på plass.  
I tillegg løfter festeklipset opp røret litt, slik at avrettingsmassen 
dekker hele røret. Med denne løsningen vil man teoretisk kunne 
senke turtemperaturen og beholde samme varmeeffekt.

Klipsene skal festes med maks 0,5 m avstand. Rørklipsene passer 
til PERT S3 og X-PERT® gulvvarmerør. 

- med Roth Flipfix® systemplate

iht. BR

35/41

3

4

1 2

5

Eksempel på oppbygning, mål i mm

1. Roth gulvvarmerør

2. Roth rørklips

3. Roth Flipfix® systemplate på isolering 

4. Betong

5. Betongbærende dekk/underlag

Tekniske data

Roth Orginal Tacker® systemplate 15 m2 NRF nr. 837 00 05

Forpakning 15 plater = 15 m2

Mål pr. plate lengde 5.000 mm, bredde 1.000 mm 

Materiale PP plast

Tilbehør

Roth festeklips, Roth Orginal Tacker® 43 mm NRF nr. 837 03 45

Roth festeklips, Roth Orginal Tacker® 58 mm NRF nr. 837 03 47

Roth festeverktøy for Roth Orginal Tacker® system NRF nr. 837 04 66
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Innstøpt i avrettingsmasse

Beskrivelse
Roth Original Tacker® systemrull/plate er produsert av trinnlyds-
dempende celleplastisolering (EPS), på toppen er det et tynt 
plastsjikt som brukes for å holde røret på plass mot platene med 
hjelp av festeklipsene. Plastsjiktet forenkler også utleggingen av 
platene på grunn av overlapping på to sider samtidig som det 
minsker risikoen for omvendt fukttransport. Gulvvarmerøret festes 
enkelt fast i platene med Roth Original Tacker® festeverktøy. Feste-
klipsene festes med maks avstand på 0,5 meter for optimal fikse-
ring. Festeklipsene passer til PERT S3 og X-PERT® gulvvarmerør.

- med Roth Original Tacker® systemrull/plater og rørklips

25/30

35/41

iht. BR

5

6

3

4

1 2

Eksempel på oppbygning, mål i mm

1. Roth gulvvarmerør
2. Roth festeklips
3. Roth systemrull/plate eller 
    standard isolering
4. Avrettingsmasse
5. Isolering iht. lovkrav
6. Kapilærbrytende sjikt

Tekniske data

Roth Original Tacker® systemplate  25-2 EPS, 15 m² NRF nr. 837 00 05 Mål: lengde 1.000 mm, bredde 1.000 mm, høyde 25 mm

Roth Original Tacker® systemplate  30-2 EPS, 15 m² NRF nr. 837 00 06 Mål: lengde 1.000 mm, bredde 1.000 mm, høyde 30 mm

Roth Original Tacker® systemplate 25-2 EPS, 12 m² NRF nr. 837 00 07 Mål: lengde 12.000 mm, bredde 1.000 mm, høyde 25 mm

Roth Original Tacker® systemplate 30-2 EPS, 10 m² NRF nr. 837 00 08 Mål: lengde 10.000 mm, bredde 1.000 mm, høyde 30 mm

Tilbehør

Roth festeklips, Roth Original Tacker® 43 mm NRF nr. 837 03 45

Roth festeklips, Roth Original Tacker® 58 mm NRF nr. 837 03 47

Roth festeverktøy for Roth Original Tacker® System NRF nr. 837 04 66

Roth Original Tacker® system - Varmeegenskaper

Forventet varmeavgivelse for systemet basert på målingene er:

Senteravstand Uten parkett Med parkett

35/30°C 30/25°C 35/30°C 30/25°C

150 mm 55 - 60 W 30 - 35 W 35 - 40 W 20 - 25 W

200 mm * 45 - 50 W 25 - 30 W 30 - 35 W 17 - 20 W

250 mm 35 - 40 W 20 - 25 W 24 - 27 W 14 - 16 W

* Verdiene er fastslått ved linær interpolasjon

Roth Original Tacker® system - Lydegenskaper

Ett-tallsverdier for veid lydreduksjonstall, Rw, er beregnet i samsvar med 
NS-EN ISO 717-1, normalisert trinnlydnivå, Ln,w, og trinnlydforbedring, 
ΔLw, er beregnet i samsvar med NS-EN ISO 717-2.

Objekt  Rw
 C50–
5000

 ΔRw  Ln,w
CI,50–
2500

 ΔLw

Tungt  

referansedekke
50 -1  - 83  -  -

35 mm 53 -1 3 55 1 23

35 mm m/parkett 53 -1 3 52 5 24

41 mm 54 -1 4 53 3 23

41 mm m/parkett 54 -1 4 50 6 25

Målte desibelverdier for veid lydreduksjonstall, luftlydforbedring,  
trinnlydnivå og trinnlydforbedring med spektrumkorreksjoner.
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Tekniske data

Roth Floorfix® NRF nr. 837 00 13

Mål: Lengde 1.000 mm, bredde 1.030 mm, høyde 2 mm

Betegnelse: 30-2 PP, 6 m2

Forpakningsenhet: 6 m2

Bruksområde: Til isolering i de sonene hvor man ønsker å isolere bort uønsket varme fra tilførselsrør.

Brannklasse iht. DIN 4102-1: B2

Folielag: Gjennomsiktig materiale

Tilbehør

Roth tape til Roth Original Tacker® systemplater NRF nr. 837 00 61 Mål: 50 mm x 50 m

Roth ClimaComfort kantisolering 160 mm NRF nr. 837 0316 25 m

Roth festeverktøy med fjær for Tacker® system NRF nr. 837 04 66

Roth festeklips, Roth Original Tacker® NRF nr. 837 03 45 lengde 43 mm

Roth festeklips, Roth Original Tacker® NRF nr.  837 03 47 lengde 58 mm

Roth Floorfix® 

Systemplate for tilførsels strekk

Beskrivelse
Roth Floorfix® plater leveres i pakke a 6 m2. Roth Floorfix® 
platene er laget av gjennomsiktig polypropylen (PP). 
Platene avgir ikke gasser eller tungmetaller som gir negativ 
påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning. 

Platen er bygget opp i en sandwich konstruksjon med en  
luftspalte, som isolerer uønsket overskuddsvarme.

Roth Floorfix® platene legges i de sonene der hvor det er flere 
tilførselsrør og man ønsker å isolere bort varmen fra 
tilførselsrørene. 

For å bruke Roth Floorfix® platene må man skjære seg ned i Roth 
Original Tacker® platene slik at gulvvarmerørene kan legges ned 
i Roth Original Tacker® platene. Deretter legges Roth Floorfix® 
platen ovenpå.

Roth Floorfix® platene er gjennomsiktige slik at man kan se hvor 
tilførselsledningene til de forskjellige gulvvarmekursene går.  
Siden man kan se rørene under platene vil man ikke skade  
rørene med festeklipsene ved eventuelt rør over platene.

Roth Floorfix®
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Betongdekke

Beskrivelse
Roth leggeskinne består av gjennvunnet kadmiumfri 
PVC og er konstruert for installasjon i betongkonstruksjoner 
der tilleggsisolering er ivaretatt. Leggeskinnen festes på EPS- 
eller XPS isolering.
Leggeskinnen leveres i lengder på 2 m og finnes for rørdimensjon 
10,5 mm 16 mm og 20 mm. En senter avstand på 50 mm mellom 
sporene muliggjør stor fleksibilitet. For 10,5 mm rør er senter-
avstanden mellom sporene 75 mm.

- med leggeskinne

Eksempel på oppbygning, mål i mm

1. Roth gulvvarmerør 10,5 mm,     
    16 mm eller 20 mm
2. Armering
3. Leggeskinne, byggehøyde 15,  
    25 eller 32 mm

4. Betong, minimum 
     30 mm over rørene
5. Grunnisolering/betong 
6. Kapilærbrytende sjikt
7. Evt. fuktsperre

30 min.

Iht. BR

15,25,32

4

3 1

2

5

6

7

Tekniske data

Roth leggeskinne til 10,5 mm rør NRF nr. 837 03 09

Roth leggeskinne til 16 mm rør NRF nr. 837 03 11

Roth leggeskinne til 20 mm rør NRF nr. 837 03 15

Mål (for 10,5 m rør)    lengde 2.000 mm, bredde 15 mm

Mål, (for 16 og 20 mm rør) lengde 2.000 mm, bredde 25 mm

Materiale Plast

Forbruk 0,5 stk./m²
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Gulvvarmesystem innstøpt i betong

Beskrivelse
Roth gulvvarmerør settes fast med bindtråd på armeringsnettet, 
som fungerer som rørholder og er med på å styrke betongen. 
Armeringsnettet skal være hevet ca. 10 mm fra den underliggende 
isoleringen, og det kan eventuelt utlegges fuktsperre rett under 
gulvvarmerørene. 

Roth bindtråd brukes i betonggulvkonstruksjoner til å feste Roth 
gulvvarmerør til armeringsnett. 
Bindtråden legges rundt armeringsnettet og røret. Sett kroken 
fra festeverktøy NRF nr 837 03 42 gjennom begge hullene  på 
bindtråd, og det strammes til rør er godt festet. 

- med bindtråd

Tekniske data

Roth bindtråd á 250 stk NRF nr. 837 03 41

Mål 150 mm lang, hull i hver ende

Materiale Bindtråd i 1 mm tykkelse 

Forbruk ca. 7 stk./m²

Tekniske data

Roth klips for 16/20 mm, 5 mm armeringsnett rød NRF nr. 837 05 53

Roth klips for 16/20 mm,6 mm armeringsnett, grønn NRF nr. 837 05 54

Roth festeverktøy for klips NRF nr. 837 05 55

Festeverktøyet er utviklet slik at man enkelt kan fylle klipsma-
gasiner rett på skinnen. Man kan fylle
festeverktøyet med 4 stk magasiner à 8 klips, totalt 32 stk klips. 
Klipsene er tilpasset rørdiameter for
16 mm den ene veien og 20 mm den andre veien. Klipsene kan 
brukes til alle typer av støp/betong
eller avrettingsmasser.
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Roth QuickTemp sponplatesystem 

Beskrivelse
Roth QuickTemp universal sponplatesystem er utviklet til bruk 
på både trebjelkelag og på hard gulvisolering. Det er et hurti-
gregulerende og lavtbyggende system brukt i nybygg og ved 
rehabilitering. Det består av 22 mm plater med spor til 16 mm 
gulvvarmerør. Systemet legges på samme måte som vanlig 22 mm 
gulvsponplater. 

I tillegg kan systemet brukes som flytende gulv på isoleringsplater. 
Det skal benyttes Roth X-PERT S5® 16 mm gulvvarmerør og Roth 
QuickTemp varmefordelingsplater til systemet. Ved bruk av 
varmefordelingsplater sikres en jevn og god overflatetemperatur 
med mulighet for høy ytelse. 

Som tilbehør til systemet kan man på bjelkelag bruke vendeplate, 
men man kan også velge å frese sporene selv. 

105 mm
200 mm

200 mm

600 mm

95 mm

1800 mm

105 mm 200 mm 200 mm

1200 mm

200 mm 200 mm 200 mm 95 mm

600 mm

Tekniske data

Roth QuickTemp universal sponplate 22 mm NRF nr. 837 03 64

Mål lengde 1.800 mm, bredde 600 mm 

Areal 1,08 m2

Spor 3 stk. med C/C avstand  200 mm

Rørforbruk 5 m/m²

Maks. punktbelastning ved bjelkelag 3,0 kN/m2

Gulvisolering i EPS min. trykkstyrke 150 kPa

Mineralull  nyttelast min. 2,5 kN/m²

Tilbehør

Roth QuickTemp universal vendeplater NRF nr. 837 03 65 (OBS! Vendeplater må ikke benyttes på flytende gulv.)

Mål/Areal lengde 600 mm, bredde 1.200 mm/0,72 m2

Roth QuickTemp varmefordelingsplate 
180 x 1.200 x 0,5 mm

NRF nr. 837 02 52 Forbruk: 4 stk./m²
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Roth QuickTemp varmefordelingsplater i spaltegulv

Beskrivelse
Roth QuickTemp varmefordelingsplater til gulvvarme på  
trebjelkelag er spesielt utformet slik at de kan brukes i 
Roth Sporplater eller spaltegulv, og byggehøyden øker ikke i 
forhold til en normal gulvkonstruksjon.

Varmefordelingsplatene monteres i spaltegulvet som er montert  
på bjelkene. Spalteåpningen mellom bordene skal være ca. 19 mm 
og en senteravstand mellom spaltene på 200 mm, alternativt 
300 mm.
Platene har langsgående spor hvor Roth X-PERT S5® eller Roth 
Alu-LaserPLUS® rørene fastsettes. Sporet er utformet på en slik 
måte at når rørene presses ned i sporene blir de fastlåst og platen 
fungerer som en “rørholder”. 

1200

260

Tekniske data

Roth QuickTemp varmefordelingsplate for 16 mm rør NRF nr. 837 02 52

Materiale 0,5 mm aluminiumsplate

Varmefordelingsplate for 20 mm rør NRF nr. 837 02 54

Materiale 0,5 mm aluminiumsplate

Mål lengde 1.200 mm, bredde 260 mm

Forbruk 2,5 stk/m²

Rørforbruk C/C røravstand på 200 mm (16 mm rør) = 3,3 m/m²
C/C røravstand på 300 mm (20 mm rør) = 3,3 m/m²
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Roth QuickTemp Compact® system 24/16 og 14/10,5

Beskrivelse
Roth QuickTemp Compact® system er spesielt utviklet til installa-
sjon av gulvvarme, hvor man ønsker et hurtigregulerende system 
med lav byggehøyde. Roth QuickTemp Compact® system består av 
en hard EPS isolering med spor og en heldekkende pålimt varme-
fordelingsplate i 0,5 mm tykk aluminium. EPS isoleringen inne-
holder brannhemmende materiale. Til Roth QuickTemp Compact® 
systemet benyttes Roth X-PERT S5® rør i 10,5 mm til 14/10,5 mm 
platene.  
Pakkene leveres med vende- og tilførselsplater.

Generell oppbygging 

Tregulv

Ullpapp

Eventuelt ullpapp
Roth QuickTemp Compact® systemplate

Stabilt underlag 
av tre, betong, 
isoleringsmateriale mv.

Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW (min 10 mm)
Roth QuickTemp Compact® Primer 

Flislim
Fliser

Roth QuickTemp Compact® systemplate
Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX  
Stabilt underlag 
av tre eller betong

Eksempel: Oppbygning med QuickTemp  
ClimaComfort® FLOW og fliser

Tregulv Fliser

Tekniske data

Roth QuickTemp Compact® system 24/16 pakke med 8,9 m² NRF nr. 837 01 53 byggehøyde 24 mm

Roth QuickTemp Compact® system 14/10,5 pakke med 8,9 m² NRF nr. 837 01 56 byggehøyde 14 mm

Roth QuickTemp Compact® system 14/10,5 pakke med 5,2 m² NRF nr. 837 01 55 byggehøyde 14 mm

Mål lengde 1.220 mm, bredde 610 mm 

Rørforbruk C/C avstand på rør 152 mm = 6,6 m/m² eller 
C/C avstand på rør 304 mm = 3,3 m/m²  

Tilbehør

Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX, 25 kg NRF nr. 837 01 58

Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW, 25 kg NRF nr. 837 03 06

Roth QuickTemp Compact® primer, 10 kg 	 NRF nr. 837 01 59

Roth QuickTemp Compact® vendeplater, (14/10,5) 10 stk. NRF nr. 837 01 57

Roth QuickTemp Compact® vendeplater, (24/16) 10 stk. NRF nr. 837 01 54

Roth QuickTemp ClimaComfort® kantisolering, (50 mm) 25 m. NRF nr. 837 03 07
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Roth QuickTemp Universalplate EPS 30 for 16 og 20 mm rør

Beskrivelse
Roth QuickTemp Universalplate EPS 30 kan benyttes til alle typer 
bygg. Platene kan legges på stabile og bærende underlag av  
betong, tre mv., men også på annen isolering. Med systemet får du 
et energieffektivt gulvvarmeanlegg med en høy grad av komfort  
og som oppfyller kravet om lave, energiriktige turtemperaturer. 
Til Roth QuickTemp Universalplate EPS 30 benyttes Roth X-PERT 
S5® rør i 16 eller 20 mm.
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Fermacell 25 mm gulvelement
Fliselim
Flis/teppe/gulvbelegg (vinyl)

Alu-plater

Universalplate

Stabilt og bærende underlag 
av tre eller betong

Oppbygning med Fermacell 25 mm gulvelement

Roth QuickTemp Universalplate EPS 30 kan også brukes i 
forbindelse med fliser, tepper eller vinyl. Hvis overgulvet skal være 
fliser, så anbefaler vi at man bruker Fermacell 25 mm gulvele-
menter. Ved fliser skal undergulvet være tilstrekkelig stabilt og 
bærende. Dette kan oppnås ved oppbygging på betong eller 22 mm 
spon/19 mm kryssfiner, som er lagt på bjelker C/C 300 mm.  
Før påbegynt installasjon anbefaler vi alltid at man kontakter 
Fermacell Scandinavia for veiledning for riktig oppbygging. 

Generell oppbygning 

Tregulv

Foam/gulvpapp

Alu-plater

Universalplate

Stabilt underlag 
av tre, betong, 
isoleringsmateriale mv.

Roth QuickTemp Universalplate EPS 30 kan brukes sammen med 
flere fabrikater av overgulv og undergulv. Vi anbefaler alltid at 
man kontakter leverandøren for rådgivning og support for korrekt 
oppbygging. 
Hvis overgulvet skal legges med fliser, så anbefaler vi at man 
bruker Fermacell 25 mm gulvelementer.

Tekniske data

Roth QuickTemp Universalplate EPS NRF nr. 837 02 94

Mål lengde 1.200 mm, bredde 600 mm, høyde 30 mm 

Areal 0,72 m², 1 pakke = 8,64/m2

Rørforbruk C/C røravstand på 300 mm = 3,3 m/m² eller 
C/C røravstand på 200 mm = 5,0 m/m² 

Materiale 30 mm ekspandert polystyren, Densitet 33 kg/m³, Trykkstyrke 250 kPa

Tilbehør

Varmefordelingsplater til 16 mm NRF nr. 837 02 52

Mål lengde 1.200 mm, bredde 180 mm, høyde 0,5 mm

Forbruk av varmefordelingsplater ved 16 mm rør 4,0 stk pr. m2

Varmefordelingsplater til 20 mm NRF nr. 837 02 58

Mål lengde 1.200 mm, bredde 280 mm, høyde 0,5 mm

Forbruk av varmefordelingsplater ved 20 mm rør 2,7 stk pr. m2
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Roth fordelershunt, 3-veis

Til regulering av gulvvarme på anlegg opp til 240 m²

Beskrivelse
Roth shunten brukes til oppblanding av vannet, hvor varmekilden 
har høyere turtemperatur enn gulvvarmen skal bruke. Shunten er 
spesielt tilpasset Roth gulvvarme fordelerrør og blir levert med 
temostatisk 3-veis ventil.

Bruksområde
Gulvvarme med alle typer varmekilder.
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1/4”

1”

1/8”

1/8”

1/4”

3/4” 

1”

3/4” 
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3/4” 
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320 mm
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1” 
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1” 
Gulvvarme 
retur

227 mm

100 mm

OK /

+

–

Tekniske data

Roth shunt, termostatisk ventil NRF nr. 837 05 17

Roth shunt, med utekompensering NRF nr. 837 05 18

Maks. driftstemperatur 80°C

Maks. differansetrykk 50 kPa

Maks. driftstrykk 6 bar

Pumpe Wilo Para 15-130/6-43/SC-12

Reguleringsområde 25 - 60°C   (+/- 5 °C)

Tilkobling på primærside EURO ¾” og 1”

Løpemutter til fordelerrør 1” innvendig

Pakning EPDM

Medie Vann med opp til 50% glycol

Tilbehør

Isolering til Roth shunt NRF nr. 837 05 29

Isolering til Roth shunt
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Roth gulvvarmefordelere

Beskrivelse
Roth gulvvarmefordelere leveres i standard utførelse eller med 
integrerte flowmålere. Begge versjoner er ferdig montert, klar 
til oppsetting.

1. Turfordeler med flowmåler eller avstengningsventil
2. Returfordeler med innreguleringsventil
3. Avstengningsventil
4. Flowmåler
5. Fordelerkupling ¾” EURO
6. Fordelerkupling ¾” EURO til fordeler med  flowmåler
7. Opphengingsbeslag 
8. Ventil for reguleringsmotor
9. Oppheng
10. Reguleringsmotor, ikke inkludert i leveransen 
11. Tilbehør, endestykke med avtapping og utlufting, NRF nr. 837 05 01
12. Nøkkel til innregulering

Tekniske data

Roth gulvvarmefordeler 2 - 12 kurser NRF nr. 837 04 83 - 837 04 94

Roth gulvvarmefordeler 2 - 12 kurser med flowmåler NRF nr. 837 04 71 - 837 04 82

Bruksområde Gulvvarmesystemer

Maks. differansetrykk 20 Kpa

Maks. driftstemperatur 70°C

Maks. driftstrykk 6 bar

Gjenger på fordelerrør 1” utv.

Gjenger på tilkoblinger EURO ¾” utv.

Gjenger til reguleringsmotor M30 x 1,5 mm

Oppheng Galvanisert stål

Tilbehør

Endestykkesett 1” NRF nr. 837 05 01

Fordelerkuplinger til 10,5 mm NRF nr. 837 01 23

Fordelerkuplinger til 16 mm NRF nr. 837 01 28

Fordelerkuplinger til 20 mm NRF nr. 837 06 81

Roth isolering for gulvvarme og tappevannsfordeler,  
for 8 kurser - Leveres i pk a 2 stk

NRF nr. 837 05 31

Isolering til fordelerrør 2 x 8 avgreininger

4 11
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Roth ShuntUnit med og uten flowmåler

Beskrivelse
Roth ShuntUnit brukes til mindre gulvvarmeanlegg, både til nybygg
og rehabilitering. ShuntUniten har en kapasitet opp til 160m², 
avhengig av effektbehov, se diagram lengre ned. Shunten er 
avhengig av primærpumpe og brukes på anlegg der varmekilden 
gir høyere turvanns-temperatur enn behovet på gulvvarmeanlegget.

Med termostatisk ventil, pumpe og premonterte  fordelerrør

Tekniske data

     Uten flowmåler               Med flowmåler Mål X Mål Y

Roth ShuntUnit-1 NRF nr. 835 75 36              NRF nr. 837 05 32  225 mm 295 mm

Roth ShuntUnit-2 NRF nr. 835 75 37               NRF nr. 837 05 33 275 mm 345 mm

Roth ShuntUnit-3 NRF nr. 835 75 38               NRF nr. 837 05 34 325 mm 395 mm

Roth ShuntUnit-4 NRF nr. 835 75 39               NRF nr. 837 05 35 375 mm 445 mm

Roth ShuntUnit-5 NRF nr. 835 81 81               NRF nr. 837 05 36 425 mm 495 mm

Roth ShuntUnit-6 NRF nr. 835 81 82               NRF nr. 837 05 37 475 mm 545 mm

Roth ShuntUnit-7 NRF nr. 835 81 92               NRF nr. 837 05 38 525 mm 595 mm

Roth ShuntUnit-8 NRF nr. 837 81 93               NRF nr. 837 05 39 575 mm 645 mm

Maks drifttemperatur 95°C

Maks differenstryk 50 kPa

Maks. drifttryk 6 bar

Pumpe Wilo Para

Tilbehør

Roth fordelerkoblinger til 10,5 mm NRF nr. 837 01 23

Roth fordelerkoblinger til 16 mm NRF nr. 837 01 28*

Roth fordelerkoblinger til 20 mm NRF nr. 837 06 81*

Roth utvidelsessett, 1 kurs NRF nr. 835 76 58 + 75 mm + 75 mm

Roth isoleringskasse for ShuntUnit NRF nr. 837 05 28

Roth utekompensering NRF nr. 837 04 26

*Kan også brukes til Alu-LaserPlus® rør

1/2" indv.
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Roth Touchline® SL

Beskrivelse
Roth Touchline® SL trådløst reguleringssystem er egnet for individuell 
regulering av temperaturen i alle typer konstruksjon med gulvvarme.
Roth Touchline® SL er et intelligent system for regulering av gulvvarme og 
kjøling. Systemet kan også brukes til radiatorer og styres via den trådløse 
Roth Touchline® SL radiatorstyringen. Systemet inkluderer et bredt 
spekter av tilbehør, for eksempel Roth Touchline® SL sensor til vindu. 
Denne stenger for varmen i rommet når vindu eller dør åpnes, for å sikre et 
minimum av varmetap. Roth Touchline® SL kan styres via Roth Touchline® 
SL-appen hvis systemet utvides med Roth Touchline® SL WiFi-modul.
> Rask registrering og enkel betjening
> Bredt spekter
> Komplett løsning – for gulvvarme/kjøling og radiatorer
> Løsninger for alle typer bygninger, store og små, renovering- og nybygg
> Via Roth Touchline® SL-appen: 
  Trådløse kontroll-, overvåkings- og alarmmeldinger 
> Kompatibel med taleassistenten Alexa og Google Home.

Trådløs romregulering til gulvvarmeanlegg

Teknisk data

Roth Touchline® SL kontrollenhet 8 NRF nr. 837 08 81

Roth Touchline® SL utvidelsesmodul 8 NRF nr. 837 08 82

Antall utganger og spenning 8/maks 32  230V

Maks. vedvarende belastning - 8 kanaler 32 reguleringsmotorer  - 2 soner med 3 utganger, maks 4 reguleringsmotorer,  
og 6 soner med 2 utganger, maks 4 reguleringsmotorer

Rekkevidde (opp til) 30 m

Roth Touchline® SL termostat, hvit  NRF nr. 837 08 83 

Roth Touchline® SL termostat, digital sort  NRF nr. 837 08 85

Roth Touchline® SL termostat, digital hvit, Plus  NRF nr. 837 08 84

Roth Touchline® SL sensor, hvit NRF nr. 837 08 89

Roth Touchline® SL sensor mini, hvit NRF nr. 837 08 86

Roth Touchline® reguleringsmotor, 230V NRF nr. 837 03 92

Roth Touchline® SL antenne NRF nr. 837 08 64  

Roth Touchline® SL repeater NRF nr. 837 08 65

Roth Touchline® SL WiFi-modul NRF nr. 837 08 91

Roth Touchilne® SL sensor til vindu NRF nr. 837 08 94

Roth Touchline® SL uteføler NRF nr. 837 08 92

Roth Touchline® SL ventil modul NRF nr. 837 08 93

Roth Touchline® SL radiatorstyring, trådløs NRF nr. 837 08 88 (Meldes opp med en termostat)

Roth Touchline® SL app

21.5°
23.9°

22.8°

Mon. 11.5°C 14:08

100% 100%

TEMPERATURE SET
02:08

4 8

344 mm 53 mm

12
0

 m
m

Touchline® SL Controller 8 ch master

Roth Touchline® SL kontrollenhet 8

25.0° 22.0°

23:51

G-1

25.0° 100% 65%

TEMPERATURE SET

Mo. 12.07.21

4 8

10
6 

m
m

335 mm

72,54 mm

Touchline® SL Controller 8 ch extension

Roth Touchline® SL utvidelsesmodul 8

Roth Touchline® SL termostat

84 mm 84 mm16 mm

84
 m

m

84 mm 84 mm24 mm

84
 m

m

Roth Touchline® SL termostat, Plus
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Roth Touchline® BL 

Beskrivelse
Roth Touchline® BL er et kablet system som brukes til 
individuell kontroll og justering av romtemperaturen med gulv-
varmesystemer. Med bare 16 mm er termostatene noen av de 
tynneste på markedet. 
Systemet består av en 6 eller 12-kanals kontrollenhet koblet til 
termostatene. Disse finnes i en standardversjon, eller en versjon 
med gulvføler (multi-termostat). 
Avhengig av funksjon og features, inkluderer Roth Touchline® 
BL-serien fem typer termostater. 
> Enkel og rask å installere 
> Sluttbrukerkomfort 
> Lang levetid på pumpen, ventiler og termiske motorer 
> Velg mellom 24V eller 230V 

Kablet romregulering til gulvvarmeanlegg

Tekniske data

Roth Touchline® BL termostat, standard, 24V NRF nr. 835 86 81

Roth Touchline® BL termostat, multi 24V 
inkl. gulvføler med 3 m ledning

NRF nr. 835 86 92

Spenning 24V

Temperatur innstilling 5 - 30°C

Gulvtemperaturbegrensning (multi) 18 - 45°

Roth Touchline® BL kontrollenhet, 6/12 kanaler NRF nr. 835 86 93 / NRF nr. 835 86 94

Tilbehør

Roth Touchline® reguleringsmotor, 24V NRF nr. 837 03 91

Roth Touchline® BL deksel til termostat NRF nr. 835 86 95

79
.8

 m
m

18 mm

330 mm

348 mm

89
 m

m

33 mm
23 mm

56 mm
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Roth GV fordelerskap, universal

Beskrivelse
Roth GV fordelerskap - universal, er et vanntett gulvvarmeskap 
som kan brukes sammen med Roth fordelerrør til både forbruks
vann og varmeinstallasjoner. 
Skapet er universalt og kan brukes både som frittstående eller til 
innbygning i vegg. Fordelerfestet i skapet er multi justerbart og gir 
en lett og fleksibel montering av alle typer fordelere. 
Med skapene leveres Roth Universal gumminippler som kan brukes 
til alle typer rør (glatte og varerør) fra dimensjon 10 til 34 mm. 
Nipplene tilpasses enkelt ved avriving med fingrene eller ved bruk 
av tang, og er innvendig smurt fra fabrikk for å forenkle montering 
av rør. Der man ønsker å bruke varerør skal det suppleres med enn 
plasthette for varerør 20 - 28 mm eller 25 - 34 mm. 
Skapene er produsert med et integrert “sprutgardin” som vil lede 
vannet til den vanntette bunnen og ut i overløpet. Gardinen er 
plassert så det beskytter automatikk som kan monteres øverst 
på den integrerte DIN skinnen. Gardinen kan demonteres under 
installasjon av fordeleren. 
Dør og ramme er pakket separat så de er beskyttet hvis de først 
ønskes montert senere i byggeperioden. Det leveres med en plast
pose som kan beskytte skapet under byggeperioden. 
De vanntette skapene er sammen med MultiPex® rørsystem god-
kjent etter NT VVS 129 og oppfyller kravene i DS439 og BR10. 

Roth GV fordelerskap - 550 x 700, 800 x 700 og 1150 x 700 mm

11,5 mm

H
700 mm

H 
mål 
ved 

universal 
700 mm

H 
mål 
ved 
innbygning 
740 mm

B: 550 mm, 800 mm, 1150 mm

60,8 mm

30 mm

106-132 mm*

Skap

B: 550 mm, 800 mm, 1150 mm

Rammemål ved universal

Rammemål ved innbygning
B: 590 mm, 840 mm, 1190 mm

Tekniske data

Roth GV fordelerskap 550 mm, 
universal

NRF nr. 837 02 55

Roth GV fordelerskap 800 mm, 
universal

NRF nr. 837 02 56

Roth GV fordelerskap 1150 mm, 
universal

NRF nr. 837 02 57

Roth GV fordelerskap 550 mm,  
innbygning 

NRF nr. 837 02 47 

Roth GV fordelerskap 800 mm, 
innbygning 

NRF nr. 837 02 48

Roth GV fordelerskap 1150 mm, 
innbygning 

NRF nr. 837 02 49

Innbygningsmål 95 mm 95 mm 95 mm

Antall kretser uten 2-veis shunt 2 - 6 2 - 11 2 - 18

Antall kretser med 2-veis shunt 2 - 3 2 - 7 2 - 12

Antall hull 20 30 44

Antall nipler 22 32 46

Vekt 15,5 kg 20,0 kg 24,0 kg

* Dybde mål er variabel, da f.eks. gipsplater kan føres inn mellom selve skapet og rammen.
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Roth Kombiskap for tappevann og gulvvarme

Beskrivelse
Roth kombiskapet er beregnet for installasjoner der det er ønskelig 
å kombinere Roth tappevann og gulvvarmesystemer i ett og 
samme skap. 
Skapet blir produsert i 1 mm forzinket stål som er pulver-lakkert i 
fargen RAL 9010 som våre andre fordelerskap.
Roth kombiskap med 550 mm bredde har plass til inntil 6 kurser 
uten fordelershunt, og inntil 2 kurser med fordelershunt. Med 
ShuntUnit kan man montere inntil 5 kurser.
Roth kombiskap med 800 mm bredde har plass til inntil 10 kurser 
uten fordelershunt, og inntil 6 kurser med fordelershunt.
Roth kombiskap leveres med en fleksibel ramme hvor dybden kan 
justeres fra 146 - 171 mm. Med denne fleksibiliteten kan du få 
plass til f.eks; Fordelershunt, ShuntUnit, magnetventiler o.l. 
Roth Kombiskapet er et vannskadesikkert og brukervennlig stål-
skap som blir levert med:
› Ferdig stansede hull oppe og nede
› Premonterte gumminipler fra 10,5 til 34 mm (for pex og varerør)
› Fordelerfeste
› Dør med justerbar ramme, ca 25 mm
> Overløp for drenering
› Lås og nøkkel 

Bruksområder
› Gulvvarme og kjøleanlegg
› Radiator varmeanlegg
› Sanitæranlegg
Niplene tilpasses enkelt ved avriving med fingrene eller ved bruk 
av tang. Niplene er smurt innvendig fra fabrikk for enkel montering 
av rør. Ved bruk av varerør skal det suppleres med en plasthette 
for varerør 20 - 28 mm eller 25 - 34 mm.

Tekniske data

Roth Kombiskap 550 mm
NRF nr. 837 03 85

Roth Kombiskap 800 mm, 
NRF nr. 837 03 87

Mål (H x B x D) 1.200 x 550 x 146 mm 1.200 x 800 x 146 mm

Innbygningsmål 146 mm 146 mm

Antall kurser GV 2 - 5 6 - 10

Antall kurser TV 6 - 6 10 - 11

Antall hull/ nippler 36 54

Vekt 15,5 kg 20,0 kg

Tilbehør

Roth plasthette 20 - 28 mm NRF nr. 511 81 97

Roth plasthette 25 - 34 mm NRF nr. 511 81 98
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 Logistikkløsninger   

  
Vi er med deg - hele veien.
Vi tilbyr de beste systemløsninger  
av høy kvalitet til ethvert prosjekt, og vi er klare  
til å yte deg maksimal support og service  
underveis.
Det er det vi kaller: Roth full circle, full service.

ROTH NORGE AS
Billingstadsletta 19
1396 Billingstad
Tel. +47 67 57 54 00
E-mail: service@roth-norge.no 
roth-norge.no
facebook.com/RothNorge


