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Roth Touchline SL
ModBus RTU

Living full of energy
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ModBus till Roth Touchline SL system

Den nye generasjonen 2 av Touchline SL er født med Modbus RTU-integrasjon som gjør det mulig å integrere vårt kontrollsystem 
som en slave i et Modbus-system. Den fysiske BMS/Modbus-forbindelsen finnes i vår nye generasjon Touchline SL kontrolleneht 
merket med ”BMS/Modbus” og under finner du et register for nedlasting med alle parametere for lesing og skriving som er mulig i 
vårt nye Roth Touchline SL-system.

Du må sørge for at både kontrollenhet og utvidelsesmodulen har riktig firmware installert for at systemet skal fungere med  
Modbus. Du finner fastvareversjonen ved å trykke “Meny” og deretter bruke pil ned for å velge “Programvareversjon” helt  
nederst. Programvaren skal hete 1.0.11 for kontrollenheten  og 1.0.12G for utvidelsesmodulen, eller nyere. Du kan alltid finne  
den nyeste firmwaren på nettsiden vår under punktet “Support”.

Hvis fastvareversjonen er en eldre versjon, må du laste ned og installere den nye fastvaren på alle kontrollenhetene i systemet  
ditt, det vil si både kontrollenheter og utvidelsesmoduler. 

Register over kommandoer for Modbus
Nedenfor finner du registeret over kommandoer for lese- og skriveparametere:

https://www.roth-norge.no/support/soft-og-firmwareoppdateringer/tilstede-roth-touchline-sl
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Hvis det er nødvendig, kan parametere for Modbus-kommunikasjon endres i “Servicemeny” > “Modbus”.

Slaveadresse 	 Standard “1”. Kan settes til mellom 1 og 247.

Ordlengde 	 Standard “8-bits ord”. Kan også settes til 9-bits ord.

Paritetsbit 	 Standard “Partall paritetsbit”. Kan også settes til “Paritetsbit – ingen” eller “Oddetalls paritetsbit”.

Stoppbit 		 Standard “Ett stopp bit”. Kan også settes til “To stopp bits”.

Baudraten som brukes for systemet er satt til 19200 8E1.
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